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ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B.. colorati +15/25%
Versione elettrica e.Quar, page 248

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé SB9016 mensole B..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8”
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO 4 BAR

ATTACCHI DI SERIE REG ø 1/2”
A richiesta: QUAR con sporgenza 
di 5,5 cm e attacchi EG ø 3/8”
Attacchi speciali, pag.287

QUAR: uno scaldasalviette originale dalla 
elementare espressione geometrica. 

In QUAR il tubo non è più tondo ma a sezione 
quadra. Una grande cornice a sezione 

rettangolare sostituisce i soliti collettori e 
permette di aumentare le rese caloriche. 

DIMENSIONI
Larghezze 30,5 / 38,5 / 46,5 / 54,5 / 62,5 / 70,5 cm
Altezze 97,5 / 127,5 / 157,5 / 180 cm
Profondità: 2 cm. Quar-P 8,5 cm
Sporgenza dal muro: 9 cm. Quar-P 10 cm

MODELLO’21 Bianco sablé EN 442 ▲ ▽ Altezza Larghezza Peso Volume Versioni MISTE (R.E. cl.II) con manicotto:
H-L di serie ∆t 50 K ∆t 30 K int.att. H L M V cavo◊ termostato digitale
cm € watt watt cm cm cm Kg dm3 € W €

QUAR 97-46 641,90 w 364 193 19 97,5 46,5 6,7 3,9 101,90 400 159,60
QUAR 97-54 654,20 403 214 19 97,5 54,5 7,4 4,2 101,90 400 159,60
QUAR 127-38 678,40 415 220 19 127,5 38,5 7,7 4,5 101,90 400 159,60
QUAR 127-46 692,50 w 463 245 19 127,5 46,5 8,5 4,9 103,70 500 161,40
QUAR 127-54 706,10 510 270 19 127,5 54,5 9,4 5,3 103,70 500 161,40
QUAR 157-38 752,70 506 268 19 157,5 38,5 9,4 5,4 103,70 500 161,40
QUAR 157-46 768,10 w                  561 297 19 157,5 46,5 10,4 5,9 - - -
QUAR 157-54 784,40 617 327 19 157,5 54,5 11,3 6,3 105,50 650 163,20
QUAR 157-62 800,80 673 357 19 157,5 62,5 12,3 6,8 105,50 650 163,20
QUAR-P 157-46 958,30 832 441 19 157,5 46,5 17,0 10,1 109,30 800 167,00
QUAR-P 157-54 974,60 w 895 474 19 157,5 54,5 18,1 10,6 112,20 900 169,90
QUAR 180-30 820,30 512 271 19 180 30,5 9,6 5,6 103,70 500 161,40
QUAR 180-38 836,70 575 305 19 180 38,5 10,7 6,1 - - -
QUAR 180-46 855,10 w 637 338 19 180 46,5 11,7 6,6 105,50 650 163,20
QUAR 180-54 872,90 699 370 19 180 54,5 12,8 7,1 105,50 650 163,20
QUAR 180-62 890,70 761 403 19 180 62,5 13,9 7,6 109,30 800 167,00
QUAR 180-70 925,70 823 436 19 180 70,5 15,0 8,1 109,30 800 167,00
QUAR-P 180-30 1010,50 808 428 19 180 30,5 16,8 10,2 109,30 800 167,00
QUAR-P 180-38 1026,90 877 465 19 180 38,5 18,1 10,8 112,20 900 169,90
QUAR-P 180-46 1045,30 w 954 506 19 180 46,5 19,4 11,5 112,20 900 169,90
QUAR-P 180-54 1063,10 1022 542 19 180 54,5 20,7 12,1 - - -
QUAR-P 180-62 1080,90  1091 578 19 180 62,5 22,0 12,7 118,90 1200 176,60
QUAR-P 180-70 1115,90 1159 614 19 180 70,5 23,2 13,3 118,90 1200 176,60

QUAR-P con tubi 
radianti sul retro

w ”PRO” Pronta consegna ◊Cronotermostato radio p.227
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QUAR-P 
con tubi radianti sul retro

INTERASSE ATTACCHI

VALVOLE CONSIGLIATE
Di serie posizionate sul retro del calorifero.

FISSAGGI
Mensole comprese:
B70 per QUAR
B15 per QUAR-P

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- nº2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA
 Art. KQG 155,30€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con
Testa TERMOSTATICA Art. KVGT 185,00€

KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa 
TERMOSTATICA Art. KTR 153,20€ 

KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.277 Art. KVR 110,40€

ATTACCHI REMOTI  Art. REM 32,70€
interasse attacchi ▲▽ L - 6 cm

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:
- nº2 Valvole con codoli
- nº2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- nº2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su
misura Art. CA18 10,00 €




