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2CT4023 ITA

Terminale a tetto in alluminio con speciale design estetico 
anti-pioggia in ABS.

Comprensivo di:
• Collare F/F per accoppiamento a tubo rigido in EPP interno
• Guarnizione in EPDM da calzare esterna su corpo in 
 alluminio e interna sul lato con DN maggiore del collare F/F 
 in EPP
• Collare in acciaio per ancoraggio interno a parete o falda 
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RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegna-
tivo e comunque non esentano l’utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI PERDITE DI CARICO
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GAMMA DI PRODUZIONE

Codice Descrizione Modello Materiale
H

(mm)
D

(mm)
D1

(mm) 
Peso
(kg)

Conf.
Imballo LxHxW

(cm)

4023.09.12
Terminale a tetto

DN 125M
REXT-12AL Alluminio 1000 162 267 - C(1x) 31x31x101 (4x)

4023.09.16 Terminale a tetto
DN 160M REXT-16AL Alluminio 1000 194 300 - C(1x) 31x31x101 (4x)
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