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208AR 

Funzionamento 
Fluidi utilizzabili:     Acqua 
Pressione massima di esercizio:   10 bar (PN10) 
Pressione massima di collaudo:  16 bar 
Temperatura massima di esercizio:  80 °C 
Temperatura di picco per brevi periodi: 95 °C 
Attacchi principali:    3/4" / 1” 
Attacchi derivazioni:     1/2" / 3/4”E 

Interasse:    38mm / 50 mm 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
   
 
 
 Dimensioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLETTORE CON RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE 

Collettore da barra con rubinetti di intercettazione.  
Connessioni di testa 3/4" ed 1" - Attacchi derivati da 1/2" o 3/4” 
Eurocono. Interasse derivazioni 38 mm o 50 mm. 

Caratteristiche tecniche  
 
 
Materiali 
Corpo collettore:    Ottone UNI EN 12168-CW612N 
Finitura superficiale:   Cromato 
Vitone:     Ottone UNI EN 12164-CW617N-DW 
Guarnizione otturatore:   EPDM 
O-ring di tenuta:    EPDM 
Manopola:    ABS 
Dischetti indicatori ambienti:  Alluminio 

Coefficiente di portata (KV): 2,9 
 

Coefficiente di portata (KV): 3,2 
 

Coefficiente di portata (KV): 3,2 
 


