Scheda Tecnica
CODICE 70927

VORTPHON 1600

Asciugacapelli a filo

VORTICE

Certificazioni
Dati tecnici tazi li
Corrente assorbita max (A) 6.9  Potenza assorbita max (W) 1600
Grado Protezione IP 20 Portata max (m3/h) 81
Isolamento II° classe  Potenza sonora Lw [dB(A)] 70
Peso (Kg) 0,54  Temperatura massima dell’aria 80
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Descrizione

= Involucro della pistola erogatrice stampato in ABS antiurto, colore
bianco, RAL 9010.

« Supporto a parete in colore bianco, RAL 9010.

- Motore in corrente continua di elevata qualita, caratterizzato da
dimensioni e peso contenuti, adatti all'impiego in asciugacapelli
compatti, ed in grado di assicurare una durata media pari a 800 ore.
- Resistenza elettrica ad onda protetta termicamente da limitatore
termico a ripristino automatico.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

- Spegnimento automatico al rilascio del pulsante.

- Tasto di regolazione, per la selezione della modalita di utilizzo
preferita tra le opzioni disponibili (2 livelli di portata d’aria + 3 livelli di
temperatura del flusso erogato: 25 °C, 60 °C, 80 °C).

« Funzione COOL, in grado di generare un getto d’aria tiepida.

- Interruttore di sicurezza acceso/spento integrato nel supporto, per
spegnere l'apparecchio quando richiesto.
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